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Total Remediation

In nauw overleg met vertegenwoordigers van de petrochemische industrie in het Europoort gebied heeft BioSoil een
nieuw bodembeheerconcept ontwikkeld: Total Remediation. De saneringskosten van een productielocatie worden
hierdoor extreem verlaagd ten opzichte van een traditionele aanpak. De grote kostenverlaging is 0.a. mogelijk door

de aanpak van de sanering te integreren in de bedrijfsactiviteiten, het efficiénter gebruik van bestaande voorzienin-

gen en de toepassing van innovatieve in-situ & on-site saneringstechnieken.

Total Remediation gaat uit van het gegeven dat nagenoeg iedere
petrochemische plant meerdere historische vervuilingen kent.
Tegelijk is er altijd een risico op milieugevolgen als gevolg van
calamiteiten en spills. Nu gaat op een dergelijke locatie de produc-
tie voor alles. Het Total remediation concept steunt daarom op een
drietal peilers:

* Bodemsaneringen geintegreerd met groot onderhoud, vernieu-
wing van installaties of andere redenen waarom de productie
enige tijd stilligt;

* Door de plaatsing van robuuste innovatieve boven- en onder-
grondse alarmeringssystemen en andere preventieve maatrege-
len worden veel vervuilingen voorkomen;

* Geavanceerde online monitoring in de bodem, zodat eventuele
nieuwe verontreinigingen in de kiem gesmoord kunnen worden.

Het Total Remediation concept begint met het opstellen van een
Meerjarenplan voor de sanering van de historische verontreinigin-
gen. Bij het opstellen wordt nauw samengewerkt met de leiding
van de plant, zodat de saneringsactiviteiten optimaal afgestemd
worden met de andere activiteiten op de locatie. De afgelopen
jaren heeft BioSoil een uitgebreide expertise opgebouwd in het

integreren van een bodemsanering in bouw- en andere ontwik-
kelingsactiviteiten. Kostbaar tijdverlies dat direct verband houdt
met de bodemsanering wordt daardoor geminimaliseerd. Alleen al
hierdoor worden aanzienlijke kostenbesparingen en inverdienef-
fecten bereikt.

Maar er zijn meer voordelen. Op een petrochemische plant zijn
doorgaans een aantal standaardfaciliteiten aanwezig zoals stoom,
perslucht en een centrale zuivering. Door hier bij de sanering
gebruik van te maken, worden de kosten verder gedrukt. De instal-
latie van de preventieve maatregelen en het online monitorings- en
alarmeringssysteem kosten uiteraard geld. Hierdoor wordt echter
het aantal en de omvang van nieuwe spills door lekkages sterk
teruggedrongen. Ook worden nieuwe verontreinigingen door bij-
voorbeeld calamiteiten sneller en efficiénter aangepakt, waardoor
de omvang en dus ook saneringskosten lager uitvallen. Een ander
winstpunt is dat door de online monitoring de algemene veiligheid
en de arbo omstandigheden verbeteren. Ook het verlies aan grond-
stoffen en producten neemt af. De installatie van dit soort systemen
kent daardoor een zeer korte terugverdientijd. «




